
NEO®® ® ECOLED  
Le panneau solaire de mât avec contrôleur et batteries intégrées 

Premiers panneaux solaires all in one  permettant un rétrofit de candé-

labres LED standard, ou candélabres éclairage à l’ancienne! 

Elimine le coût de dépose et pose du mât, son stockage et recyclage, 

économise plus de 50% de main d’œuvre. Durable et adaptable à la plu-

part des configurations d’éclairage privé, public, urbain ou entreprise.  

Limite l’impact carbone en réduisant drastiquement la pollution maté-

rielle et recyclage des mats existants, la pollution du transport des nou-

veaux mâts,  et la pollution des engins de montage.  

Se fixe sans perçages sur mâts de 50 à 180 mm  de diamètre. ( personna-

lisation possible ) . 

Compatible éclairages LED COB et standard 40 W max ( ECOLED40 et 

80W max ( ECOLED80) 

Sensors programmables de présence et d’illumination, gestion économie 

d’éclairage intégré . (gestion remote) 

Stockage énergie Lithium intégré de200 à 400 Ampères, Qualité Grade A 

+ de 6000 cycles marque BYD. 

3 panneaux de 24 Wc orientés sud Est, Sud et Sud ouest , gestion indivi-

duelle pour optimiser la recharge. 

L’orientation verticale permet une 

production énergie plus de deux fois 

supérieure les mois d’hiver , compa-

ré à une posirion en haut de mât 

avec un angle de 15° 

La pose verticale permet un 

nettoyage simple et rapide et une 

moindre vulnérabilité aux salissures 

qui pourraient compromettre une 

bonne récolte énergie.  

Toute une gamme à votre disposi-

tion de led COB haut rendement 180 

lumen par watt soit un potentiel lu-

muneux de plus de 14 000 lumen 

pour le retrofit ECOLED 80 



NEO®® ® ECOLED 
Le panneau solaire de mât avec contrôleur et batteries intégrées 

 ECOLED40 ECOLED80 

Puissance panneau 72 Wc 144 Wc 

Stockage énergie 200 Amp 400 Amp 

Puissance led max (Watt) 40 W 80 W 

Plage fonctionnement Led  Volt  9 -  30 VDC 15 - 36 VDC 

Voltage batterie 3.2 VDC 6.4 VDC 

Sensor luminosité oui oui 

Diming oui oui 

Diming réglage 5 à 100 % 5 à 100 % 

Taille module principal 120x24x24 cm 120x24x24 cm 

Taille module additionnel   120x24x24 cm 

Poids module principal 9 kg 9 kg 

Poids module additionnel  8 kg 

garantie 3 ans 3 ans 

certification CE CE 

Construction  
100% aluminium 

anodisé 

100% aluminium 

anodisé 

NEO ECOLED® répond à tous les critères d’économie que ce soit 

pour l’énergie, la mise en œuvre ou la maintenance. Il permet un 

bilan carbone optimisé en évitant la mise à la benne des mâts exis-

tants, et le transport de nouveaux mats,  il est économique et plus 

efficient qu’un mat LED solaire classique .  

Son fonctionnement  intègre toutes les fonctionnalités en terme 

d’éclairage urbain permettant une économie d’énergie et une ré-

duction drastique de la pollution lumineuse.  

Sensor de présence permettant de passer l’éclairage de 5 à 100 %  à 

chaque passage ( réglable ) , luminosité de 18000 lumen à 8 m de 

haut ,  ( utilisation lampe COB NEO®) ,, le panneau NEO ECOLED se 

monte sur chaque support cylindrique ou pas ayant une section de 

50 à 180 mm. ( sur mesure possible) . 

Conçu pour durer, les éléments intégrés , contrôleur, batterie, sont 

interchangeables , aucune obsolescence programmée. 



NEO®® ® ECOLED 
Le panneau solaire de mât avec contrôleur et batteries intégrées 

ECOLED 40 

ECOLED 80 

NEO ECOLED® permet de limiter le gaspillage de ressources 

à plusieurs niveaux. Le premier en réutilisant les mâts exis-

tants, le second en limitant l’utilisation mécanisé nécessaire 

au démontage et au remontage de mâts Led solaires.  

En troisième lieu, une maintenance allégée pour le 

nettoyage du panneau solaire qui ne nécessite pas de na-

celle mécanisée et garanti un fonctionnement des cellules 

solaires optimal toute l’année.  

En dernier lieu, une économie d’énergie toute l’année, tout 

en rendant les rues plus sures  

A partir de 249 € HT . ( luminaire 40W Led COB 180 Lumen 

W inclus) ( nous réalisons les projets urbains sur mesure, 

taille des fixations et design des lampes COB, montage et 

mise en service, formation à la maintenance, projet à étape 

pour un déploiement programmé sur plusieurs années, fi-

nancement jusqu’à 40% de la valeur des projets selon taille 

du projet et qualité du porteur de projet.   

Ce produit à été développé par Smart City Led , gamme NEO Smart EcoLed® , il est assemblé en Europe. 

Tel : +33 02 18 88 64 18 ou +33 09 86 87 46 69 ou info@smart-city-led.com ; www.smart-city-led.com 


